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Lima 2.0 Pelletofen

Lima 2.0 Kalkstein Vratza

Lima 2.0 Stahl
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Technische Angaben:
Nennwärmeleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 kW
Leistungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1-6,0 kW
Energieeffi  zienzklasse

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz . . . . . . . . . . . .  120 kg 
Natursteinverkleidung Kalkstein . . . . . .  170 kg
Natursteinverkleidung Tobacco.  . . . . . .  170 kg
Natursteinverkleidung Serpentin.  . . . . . 170 kg
Inhalt Pelletbehälter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 kg

Maße:
Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 mm
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 mm
Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 mm

Weitere technische Daten fi nden Sie auf Seite 15.
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Lima 2.0 Naturstein Tobacco

Display

Lima 2.0 Stahl

Lima 2.0 Naturstein Serpentin

Indus Pelletofen

Technische Angaben:
Nennwärmeleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 kW
Leistungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . .  2,5–6,0 kW
Energieeffizienzklasse

Varianten:
Stahlverkleidung schwarz . . . . . . . . .  ca. 160 kg
Inhalt Pelletbehälter . . . . . . . . . . . . . . . ca 23 kg

W-Lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  optional
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2“
Fernbedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Konvektionsluftgebläse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Mindestförderdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5Pa

Gesamtabmessungen
Frontscheibe . . . . . . . . . . . .  725 mm x 370 mm
Feuerraumausschnit . . . . .  210 mm x 335 mm

A++

Maße:

Ofen
Höhe . . . . . .  955 mm
Breite . . . . . . 500 mm
Tiefe. . . . . . .  530 mm
zzgl. 45 mm für Abdeckung
Motor an Rückwand

Feuerraumgröße
Höhe . . . . . . 390 mm
Breite . . . . . .  300 mm
Tiefe. . . . . . .   180 mm

Rauchrohranschluss
Außendurchmesser 80 mm
Verbrennungsluftanschluss
Außendurchmesser 60 mm
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